


V1.2. ACERO LAMINADO 

En este apartado se establecen condiciones suficientes para satisfacer el requisito de resistencia a incendio de los elementos de acero
laminado que no sean de clase ligera, para los edificios de viviendas incluidos en el campo de aplicación de este documento. El requisito se
satisface aun en el caso de dimensionado estricto por resistencia, sin necesidad de realizar el análisis estructural de las acciones simultáneas
con el incendio.

a) Vigas arriostradas lateralmente, como en el caso de soportar un forjado o correas de cubierta, y tirantes: si cumple las condiciones de
la Tabla siguiente, función del tipo de revestimiento (véase figura al pie de la tabla) y del perfil. 

Resistencia a fuego normalizado de vigas (minutos)
Tipo de revestimiento Revestimiento en cajón Revestimiento proyectado
(aislamiento d/ � , m2 K/W ) IPN IPE IPE IPE IPE IPE IPN IPE IPE IPE IPE IPE

100 160 240 300 360 450 100 160 240 300 360 450
Enlucido 1 cm (0,05) - - - - - - - - - - - -
Cartón yeso de 1,5 cm (0,10) - - 60 60 60 90 - - - - 60 60
Cartón yeso de 2,5 cm (0,15) 60 90 90 90 120 120 60 60 60 90 90 90
Rasilla (4 cm) enlucida (0,20) 90 120 120 120 120 120 90 90 120 120 120 120
Tabique (6 cm) enlucido (0,25) 120 * * * * * 120 120 * * * *

250 200 150 140 125 100 330 280 214 195 170 148
Factor de forma (m-1)

.  La solución no es válida ni en el interior de viviendas unifamiliares
-  La solución sólo es válida en la estructura interna de viviendas unifamiliares
*  Vale un revestimiento menor

b) Soportes de estructuras arriostradas en las que cada sector no abarque más de una planta y en las que la sección del soporte se haya
determinado adoptando como longitud de pandeo al menos el 0,7 de la altura entre plantas: si cumple las condiciones de la tabla
siguiente, función del tipo de revestimiento, del perfil y del número de caras expuestas. 

Resistencia a fuego normalizado de soportes (minutos)
Revestimiento 4 caras expuesta 3 caras expuestas 2 caras expuestas
(aislamiento d/ � , m2 K/W) Tubo 2 UPN Tubo 2 UPN Tubo 2 UPN

t =4 t =5 100 140 t =4 t =5 100 140 t =4 t =5 100 140
Enlucido 1 cm (0,05) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60
Cartón yeso de 1,5 cm (0,10) 30 30 60 60 60 60 90 90 60 90 90 120
Cartón yeso de 2,5 cm (0,15) 60 90 90 120 90 90 120 120 120 120 120 *
Rasilla (4 cm) enlucida (0,20) 90 120 120 * 120 120 * * * * * *
Tabique (6 cm) enlucido (0,25) 120 * * * * * * * * * * *

250 200 150 125 185 150 280 214 125 100 75 62
Factor de forma (m-1)

-  De tubos, t es el espesor de las paredes en mm
30  La solución sólo es válida en la estructura interna de viviendas unifamiliares 
* Vale un revestimiento menor

NOTAS: 
Los valores de las Tablas anteriores sirven para cualquier otro revestimiento con el mismo coeficiente de aislamiento, d/� , siendo d el
espesor del revestimiento (m), y � su conductividad térmica equivalente (W/mK). En materiales de tipo pétreo, se puede tomar el valor
de � correspondiente a 20 ºC. Para materiales específicamente aislantes se podrá considerar, del lado de la seguridad, el correspondien-
te a 600 ºC. 
Los valores de las tablas sirven para cualquier otro perfil con el mismo factor de forma, cociente entre perímetro expuesto y sección. Para
tubos expuestos por todas sus caras, el factor de forma es el inverso del espesor de sus paredes. En el caso de perfiles de acero revesti-
dos en cajón mediante paneles, como perímetro expuesto se toma la de la cara interior del cajón, siempre que su distancia mínima al
perfil sea menor que un cuarto de su canto, y no estén en contacto con él. 
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V1.3. MADERA

El Anejo SI E del documento básico SI Seguridad en caso de incendio establece un método simplificado para determinar la resistencia de los
elementos estructurales de madera ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura:

MÉTODO DE LA SECCIÓN REDUCIDA, consiste en comprobar que la capacidad portante de un elemento estructural de madera en caso
de incendio según los métodos establecidos en DB SE-M, considerando para situaciones de incendio, la sección real, reducida en las caras
expuestas, en una profundidad, en mm, igual a:

R 30 R 60 R 90
Madera aserrada 31 55 79
Madera laminada y tableros con densidad ≥ 500 kg/m3 18 49 70
Tableros de densidad entre 350 y 500 kg/m3 37 67 97

Uniones
Se establecen condiciones y tablas con la resistencia al fuego de uniones protegidas, no protegidas, con placas de acero interior y con placas
de acero exterior. (*) Consultar el apartado E 4 del Anejo SI E del DB Seguridad en caso de incendio.
Disposiciones constructivas para muros y forjados
Establece dimensiones y separaciones máximas entre montantes y viguetas; especificaciones para los nudos y fijaciones. (*) Consultar el apar-
tado E 5 del Anejo SI E del DB Seguridad en caso de incendio.
Adhesivos
Los adhesivos para uso estructural deben garantir la integridad del encolado durante el período de resistencia al fuego exigido. (*) Consultar el
apartado E 6 del Anejo SI E del DB Seguridad en caso de incendio.

V1.4. FÁBRICAS

MUROS Y TABIQUES DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO O SÍLICO-CALCÁREO  

TIPO DE REVESTIMIENTO FÁBRICA DE LADRILLO HUECO FÁBRICA DE LADRILLO FÁBRICA DE BLOQUES DE 
MACIZO O PERFORADO ARCILLA ALIGERADA

40 ≤ e < 80 80 ≤ e < 110 e ≥ 110 110 ≤ e ≤ 200 e ≥ 200 140 ≤ e ≤ 240 e ≥ 240
Sin revestir (1) (1) (1) REI-120 REI-240 (1) (1)

Enfoscado Por la cara (1) EI-60 EI-90 EI-180 REI-240 EI-180 EI-240
espesor ≥ 1,5 cm expuesta al fuego

Por las dos caras EI-30 EI-90 EI-120 REI-180 REI-240 REI-180 REI-240
Guarnecido Por la cara EI-60 EI-120 EI-180 EI-240 REI-240 EI-240 EI-240
espesor ≥ 1,5 cm expuesta al fuego

Por las dos caras EI-90 EI-180 EI-240 REI-240 REI-240 EI-240 REI-240
(RE-240
REI 180)

(1) No es usual,       e: espesor nominal de la fábrica en mm.

MUROS Y TABIQUES DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN  

TIPO DE CÁMARA TIPO DE ÁRIDO TIPO DE REVESTIMIENTO ESPESOR NOMINAL EN mm RESISTENCIA AL FUEGO

Simple Silíceo Sin revestir 100 EI-15
150 REI-60
200 REI-120

Calizo Espesor ≥ 1,5 cm 100 EI-60
150 REI-90
200 REI-180

Volcánico Sin revestir 120 EI-120
200 REI-180

Guarnecido por las dos caras
90 EI-180

espesor ≥ 1,5 cm
Guarnecido por la cara expuesta

120 EI-180
(enfoscado por la cara exterior)
espesor ≥ 1,5 cm 200 REI-240

Doble Arcilla expandida Sin revestir 150 EI-180
Guarnecido por las dos caras

150 RE-240 / REI 180
espesor ≥ 1,5 cm
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